SUUTARINJARVEN LISARUOPPAUS Jorma Jéarvensivu 10.7.2011

Suutarinjarvea on ruopattu lisda kesakuun 2011 aikana, tyén on suorittanut ansiokkaasti talkoilla ja
kesalomallaan Petri Rassi. Ruoppausta varten vuokrattiin yhdistyksen nimiin Kaveri 11l projektille
kaivinkone Rentilté , yhteyshenkilona on Juha Leivo.

Tahan mennessa on suurin osa ruoppauksesta saatu tehtya, ruoppaustyota jatketaan syksylla ja
talldin tehdaan loput suunnitellusta ruoppaustydsta. Ruohomattaat leikataan leikkurilla irti
maaratyin valein ja vedetaan kréaksilla kaivinkoneen avulla rantaan, josta ruoppausmassa saadaan
siirrettyd lopulliseen paikkaansa. Ruoppausta varten on kaivinkoneen tydskentelyalueelle tehty
metsaan tarvittavia aukkoja. Syksylla ruopattavalle alueelle tydaukot tehdaan myéhemmin.

Ruoppauksen jaljelta Suutarinjarvesta saadaan paremmin jarven nakdinen ja vesitilavuus lisdantyy.
Ruopattavan alueen pituus on noin 300 m ja leveytta 15 — 20 m, alueen ruoppaamiseen on
kaytettavissa noin 110 — 130 tuntia. Tuntien laskutus tapahtuu kaivinkoneen todellisten kaytettyjen
tuntien mukaan, kaivinkoneen siirto tydmaalle tehdaéan talkootydna Keijo Ala-Kantti Ky:n  kuorma-
autolla. Kuorma-auto on ollut Petri Rassin kaytettavissa myds osalle ruoppausmassojen siirtamista
kauemmaksi lopulliselle "1gjitysalueelle”.

Vuokrattavalla kaivinkoneella saadaan kustannukset sille tasolle, etté ruoppaustyd on mahdollista
taloudellisesti tehdd, kustannukset ovat alle puolet urakointikustannuksista. Tyota varten tehdyt
tyovalineet on ideoinut seka toteuttanut Petri Rassi ja tyovalineet ovat hanen. Kaytettya projektin
toteutusta voidaan suositella sellaisien kohteiden kunnostamiseen, missa lahelta 16ytyy
ammattitaitoinen kaivinkoneen kayttaja ja tarvittava massojen siirtokalusto.

Suutarinjarven lisaruoppauksen aloitus.

1/2



Edessa ruopattua aluetta.

Ruoppausalueen alkupdastéd massat siirrettiin lopulliseen 1gjityspaikkaan.
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